LOI DES NOEUDS, LOI DES MAILLES :
Exercice n°1 :
Soit le montage suivant :

E=10V
U=6V

11=0,1A
12-30 mA

A F E

1- Etablir I'équation du noeud C.
2- En déduire I'expression deeh fonction deslet b.
3- Calculer 4.
4- Etablir I'équation de la maille (ABCFA).
5- En déduire I'expression de la tension U
6- Calculer U.
7- Etablir 'équation de la maille (CDEFC).
8- En déduire I'expression de.U
9- Calculer Y.
10- Vérification de la loi des mailles
Etablir I'expression de la maille (ABDEA)rabntrer que E = U+ Us,
11- Faire I'application numérique. La loi des nesilest-elle vérifiée?

Exercice n°2 :

A On donne :

LR LR J E=12V,Us=4V

A =10 mA
R1=470Q, R.= 1 kQ.
SIONENG

R, | R, |

L= g (AT
1- Flécher et annoter les différentes tensionstenhsités sur le schéma (convention

récepteur).
Exemple : Aux bornes de;Ra tension sera notée et l'intensité qui la traverse sera notée |
2- Quelle est la valeur du courant qui travers2 R
3- Le courant qui traverse;R pour valeur,= 6mA. Calculer la valeur de l'intensitéqui
traverse R
4- La tension W= 4,7 V. Calculer la tensionsldux bornes de la résistance R

5- En déduire la valeur de |

6- Etablir l'expression deaén fonction de et U,
7- Calculer YsiU,=1,2 V.

Le B.A.BA du régime continu. Page 1/6

LOI D'OHM |
U

Exercice n°1 :
Une résistance R = 6,3kest traversée par une intensité | = 3,81 mA.
Calculer la tension U a ses bornes.

Exercice n°2:

On mesure la tension U = 25 V aux bornes d'unste#sie R inconnue ainsi que l'intensité

1 =5,3 mA qui la traverse.
Calculer la valeur de la résistance R.

Exercice n°3 :
Calculer l'intensité | qui traverse une résistaRce 10 K2 silatensionU =10V .

Exercice n°4 :
Deux résistance Ret R, sont branchées en série.

| | Ri=10 k2
>» R1 » Rz Rz =22 |Q
< < I=1,6 mA.
u, u,
<«
u
1- Calculer la valeur de la tension.U
2- Calculer la valeur de la tension U
3- Calculer la valeur de la tension U.
U
4- On pose REQ:T . Calculer Rq .
Exercice n°5 :
R; =10 kK2
R, =22 kQ
u=10V.

1- Quelle est la valeur de la tension aux bornda désistance R?
2- Calculer la valeur du courant |

3- Quelle est la valeur de la tension aux borneR,de

4- Calculer la valeur du courant |

5- Calculer la valeur de l'intensité I.

6- On pose REQ=UT . Calculer Rq.

Le B.A.BA du régime continu.

Page 2/6




RESISTANCES EQUIVALENTES : PUISSANCE :

Exercice n°1 : Exercice n°1 :
On mesure la tension U aux bornes d'un dipdle gimsil'intensité | qui la traverse.
R, =100Q, R, =150Q, R, =100Q, R, =500Q Les mesures donnent U =120 Vet | = 2,3 A.

Calculer la puissance électrique P absorbée mhpdde.
Calculer la résistance équivalente vue des poirgsB\pour les différents montages :
Exercice n°2 :

A—1] R ] Une résistance en carbone R = Bk&ut dissiper au maximum une puissangs B ¥ W.
Calculer l'intensitédax admissible par la résistance.

R Exercice n°3:

Un radiateur (équivalent a une résistance R) dissie puissance P = 1 kW.
Le radiateur est alimenté par une tension U = 220 V

[RJ [RJ Calculer la valeur de la résistance R du radiateur.

Exercice n°4 :

R, On branche en série deux résistances RO K2 ; YaW et R=33 K2 ; %2 W.
T Calculer le courant maximumsk qui peut circuler dans le montage.

En déduire la tension U aux bornes de I'ensemble.

Calculer ensuite la puissance P dissipée par fienlse

vs}

Exercice n°5 :

A On branche en paralléle deux résistances FO k) ; ¥4W et R=331Q ;%2 W.
Calculer la tension maximale U qu'on peut appliquet bornes de I'ensemble.
Calculer la puissance P dissipée par I'ensemble.

[RJ [% [% CARACTERISTIQUES :

1- Dessiner le schéma du montage permettant deerdBecaractéristique U(l) d'une
B résistance R.
2- Les mesures donnent :

UVv) |0]3,2414,09]|5,35]5,97|7,19] 9,46 | 9,57

A— TR R ImA)[o] o507 1 [11]14] 187119
Tracer la caractéristique U(l) de la résistance R.
R, 3- Déterminer la valeur de la résistance R.
B R4 R4

Exercice n°2 :
On dispose de 6 résistances identiques d&200
Comment faut-il les brancher pour obtenir une tésie équivalente de (faire un schéma):
REQ = 1,2 K.
REQ = 0,3 K.
REQ = 150Q.
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Réponses :

LOI DES NOEUDS, LOI DES MAILLES :
Exercice n°1 :

1- |1:|z+|3.
2- |3:|1'|2.
3- ls=70 mA
4- E-U-U,=0
5- UL=E-U

6- =4V
7- -Us+U=0
8- U3:U2
9- U3:4V

10- E-U-U;=0 soitE=UY+Us
11- 6+4=10V (CQFD)

Exercice n°2 :
2- ls=1=10 mA
3- =4 mA
4- Us=3,3V
5- ls=6 mA
6- Uz = U3 + U4
7- U;=28V

LOI D'OHM :
Exercice n°1 :
U=24V

Exercice n°2 :
R =4717Q

Exercice n°3 :
1=1.10°A =1 mA.

Exercice n°4 :
1- U=16V
2- U, =352V
3- u=512V
4- Req=32 k2

Exercice n°5 :
1- Uu=uU=10V
2- L=1mA
3- U,=U=10V
4- l, =454 pA
5- | =1,454 mA
6- Req = 6 875Q
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RESISTANCES EQUIVALENTES :
Exercice n°1 :

Ras = 225Q

Ras = 45,45Q

Ras = 720Q

Exercice n°2 :

Reo = 1200Q2 = 6 x 20002 : On branche les 6 résistances en série.

Req = 300Q =100Q + 100Q2 + 100Q2.
Une solution possible :
= (200 //200) +(200//200) + (200//200)

Req = 150Q = 50Q + 100Q +
Une solution possible :

= (200 //200//200//200) +(200//200)

PUISSANCE :

Exercice n°1:
P=276 W

Exercice n°2 :
Iuax = 674 mA

Exercice n°3 :
R=48,4Q

Exercice n°4 :
limax =5 MA  bwax = 3,89 mA
Uu=1674V
P =651 mwW
Exercice n°5 :
Uimax =50V Uax = 128,5 \
P =325,8 mW
CARACTERISTIQUES

3- R=54K
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On choisitidx = 3,89 mA.

On choisit bhx =50 V
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