S.1

Comportement du solide déformable
Résistance Des Matériaux — Torseur de cohésion

Introduction

Nous avons parlé du torseur de cohésion mais nous allons le développer plus en détail dans le cours qui suit.

1/ Définition du torseur de cohésion

Ce sont les actions mécaniques s’exercant dans une section droite de la poutre, et modélisées au centre de
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On ¢étudie une poutre en équilibre et on vient placer une section droite faisant la séparation entre deux
trongons de la poutre.
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On étudie alors 1’équilibre du trongon I
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Par définition : Y{T oy} =

Done {Tconssiont =
3/ Cas de la flexion simple

La poutre est encastrée a une extrémité et un effort tranchant est appliqué a I’autre extrémité.
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3.1° Calcul des inconnues de liaisons

Dans un premier temps, il faut remplacer les liaisons par les efforts qu’elles produisent.
Ici, il s’agit d’une liaison encastrement, on a donc 3 inconnues (probléme plan) : Fy, Fy et M,.

Somme des résultantes :

Somme des moments :

v 3.2° Calcul du torseur de cohésion
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3.2° Calcul du torseur de cohésion (en regardant a droite)
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3.3° Tracé des diagrammes
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3/ Cas de la flexion pure

Une poutre est en appui en deux point B et C et elle est
soumise a deux efforts tangentiels.

3.1° Calcul des inconnues de liaisons

3.2° Calcul du torseur de cohésion
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3.3° Tracé des diagrammes
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